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1. Producent wyrobu budowlanego:

Upowazniony przedstawiciel:

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
KLEJ FIXER NR 23

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
KLEJ FIXER NR 23 to wielosktadnikowa masa sktadajgca sie z bitumu, termoplastycznych elastomerow (polimerdw),
dodatkéw modyfikujgcych, rozpuszczalnikéw oraz specjalnych dodatkéw. Stosowany do klejenia gontéw i innych
materiatow bitumicznych do réznego rodzaju podtozy: betonu; cegiet; metalu; drewna; ceramiki: innych materiatow
uzywanych w budownictwie.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 »Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metodyka badania
Wyréb barwy czarnej, bez
widocznych zanieczyszczen PN-B-24620:1998 +
1 Wyglad zewnetrzny i konsystencja - mechanicznych, w temperaturze PN-B-24620:1998/Az1:2004
23°C daje sie fatwo rozprowadzi¢ p. 2.5.1
na podtozu.
Sptywnos$¢ w temperaturze (60 + 2) °C gt — PN-B-24620:1998 +
2 | przy kacie nachylenia 45° w czasie 5 h : sl przes”":z;'iﬁf APV YOI N4 00§58 A1 2004
papy przyklejonej lepikiem asfaltowym ; p.2.5.2
Gigtko$¢ przy przeginaniu na walcu o NGOt o0 s
3 $rednicy 30 mm w temperaturze -5 °C : Brak rys i peknig¢ P N'B'2462p°:; 9592/"\21 12004
4 | Zawarto$¢ wody, nie wiecej niz % (m/m) 0,5 PN-EN ISO 9029:2005
5 | Temperatura zaplonu, nie mniej niz °C 40 PN-EN ISO 2719:2007
PN-B-24620:1998 +
6 | Zdolnos¢ klejenia, nie mniej niz N 150 PN-B-24620:1998/Az1:2004
p.2.55

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan
typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego:
Badania zostaty wykonane przez IMBiGS Oddziat Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiatéw
Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008.

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang w

pkt 5.
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Prezes Zarzadu TechnoNICOL Sp. z 0.0.
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