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DEKLARACJA ZGODNOSCI
NR 4/M/B/2016
1. Producent wyrobu budowlanego: TechnoNICOL Voskresensk, 140204 Voskresensk
Promploschadka 5B, Federacja Rosyjska
Upowazniony przedstawiciel: TechnoNICOL Sp. z 0.0., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

2. Nazwa wyrobu budowlanego:
PODKLAD GRUNTUJACY TECHNONICOL NR 03

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.99.13.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
PODKLAD GRUNTUJACY TECHNONICOL NR 03 jest gotowym do uzycia roztworem bitumiczn-polimerowym,
przeznaczonym do gruntowania na zimno we wszystkich strefach klimatycznych. Zwieksza przyczepno$é podioza z
pokryciem hydroizolacyjnym.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-B-24620:1998+ PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metodyka badania

Jednorodna ciecz barwy czarne;j,
bez widocznych zanieczyszczen PN-B-24620:1998 +
mechanicznych, w temperaturze :

1 | Wyglad zewnetrzny i konsystencja ) 23°C daje sig tatwo rozprowadzi¢ | PN-B-24620:1998/Az1:2004

na plytce szklanej, tworzac p. 2.5.1
powtoke bez pecherzy.
Czas wyptywu w temperaturze (23 + 0,5) .
2 °C, kubek nr 4 s od 30 do 150 PN-EN ISO 2431:2012

PN-B-24620:1998 +

3 Czas wysychania, nie diuzszy niz h 12 PN-B-24620:1998/Az1:2004
p.2.5.6
4 Zawartos¢ wody, nie wiecej niz % (m/m) 0,5 PN-EN ISO 9029:2005

Temperatura zaptonu wg Penskego- ° ’
5 | Martensa, nie mniej niz G 40 PN-EN I1SO 2719:2007

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan
typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu budowlanego:
Badania zostaly wykonane przez IMBiGS Oddziat Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiatéw
Budowlanych, akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 008.

Deklaruje z petng odpowiedzialno$cia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczng wskazang w
pkt 5.

Piaseczno 25.07.2016

Prezes Zarzadu TechnoNICOL Sp. z o.0.
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