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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. 95-17.11.16

1. Nizpowtarzalny kod id2ntyfikacyjny typu wyrobu: Gont laminowany JAZZ typ 4D4X21

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.

a. Nieciagte pokrycie dachowe budynkéw

b. Nieciggte pokrycie dachowz budynkéw podlegajace badaniu reakcji na ogier

c. Nieciagte pokrycie dichow= budynkéw podlegajaca badaniu dziatania ognia zewnetrznego

3. Producent:

“Zavod Shinglas” LLC, Vostochny promuzal, 21, Bld 58, 390000, Ryazan, Federacja Rosyjska, Tel: +7 4912
911 228, 911 221, Fax: +7 4912 911 221, www.shinglas.com

4. Upowazniony przedstawiciel:

TechnoNICOL Sp. z 0.0., ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska, Tel: +48 22 886 48 86,
biuro@technonicol.pl

5. System lub systemy oceny i weryflk acji statoSci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 4, System 3 — dopornos$¢ ogniowa

6. Norma zharmonizowana:

EN 544:2011

6.1. Norma zharmonizowana:

EN 544:2011

6.2. Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr. 1796

Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos Gaisriniy tyrimy centras,
Lithuania

w zakresie zastosowan: b

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

" ; ;i - Norma
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe S S
Odpornoéf: mechamczna: sila rozciggajaca (w kierunku zgodnie > 600 N/50 mm
Z szerokoscia)
Odpornosé mechaniczna: sita rozcnagajqca (w kierunku zgodnie
2 wysokoscia) =400 N/50 mm
Odporno$é mechaniczna: wytrzymato$é na rozdzieranie > 100 N
gwozdziem -
Reakcja na ogien Klasa E
Odporno$é na dzua+an@gma zewnetrznego Froof
Wodoszczelnosc (i jej trwatose) 2 1500 g/m2 EN 544:2011
Odchytki wymiarowe (szeroko$¢/wysokosc) 1000+3 mm / 335+3 mm
Odchytki wymiarowe: powierzchnia dolnej warstwy wzgledem > 40 %
| gornej w widocznej czesci

QOdpornosé na promieniowanie UV ! spetnia
Trwatos¢ wodoszczelnosci: odporno$é na sptywanie w <9

. mm
podwyZzszonej temperaturze
Trwato$¢ wodoszczelnosci: przyczepnosé posypki mineralnej £25¢g
Trwato§¢ wodoszczelnosci; nasigkliwosé <2%

NPD — wiasciwosci uzytkowe nieustalone
Nie zawiera substancji niebezpiecznych

Wyszczegolnione powyzej charakterystyki produktu zgodne sga z w calym zakresie z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Deklaraqe mme Sz3 sporzadzono zgodnle Z wytycznymi Rozporzadzenia (UE) Nr
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Ryazan, Federacja Rosyjska
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