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1 vwprowaazenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacj¢ dachu z pokryciem z pap 1e€chnoNICUL
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Frzekrycie aacnowe Z poKryciem Z pap 1 ecrnnonivuL.
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| gestoscl BBU Kg/M~ Z Prostymi Krawgaziarmi SCISIE PUT4ULUIIYUIT LdR, L8 SLLLTINY 1T PILSh avea)q
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- termoizolacja zamiennie: piyty >, piyty Z weiny minerainej,

- zamiennie: papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa PRIMAGLAS G200 S4 o grubosci 4,0 mm
LE1HTULYI ZSWAI 1A UU HHULUWEAT TG HHIGUE G Il IeH V) 1M Y T ET UL I WAV IS S s i S s v
Z tkaniny szklane) o gramaturze ZuU g/m ; IUD papa zgrzewaina poukfdauuwd WIIUA DASE M v O
o grubosci 4,0 mm, termozgrzewalna, modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wtokniny
PUlEDUUWE] U lalllalul T 1uvygnin

- papa astaltowa zgrzewaina wierzcnniego Krycia MiUA 1UF FV£DU 32 U Jluuusul 9, T,

modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m".
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3 Raport z badan i wyniki stanowigce podstawe Kiasymkacjl

3.1 Raport z badan

Nazwa . INUITIE! TapuIlu £ wicwua
i Nazwa Zleceniodawcy
laboratorium badan badawcza
Laboratorium TechnoNICOL Sp. z 0.0. M '""&;’6‘; i CEN/TS
Badan Ogniowych | ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 02144/16/Z00NZP 1187:2012,
ITB 05-500 Piaseczno | 7P05. metoda-1

3.2 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z termoizolacjg EPS 100 i pokryciem
z pap MIDA BASE PV S4 i MIDA TOP PV250 S5
Raport LZP02-02144/16/Z00NZP

| | | it i |Zaodnosél
Parametr Kryteria z
1 2 3 4 kryterium
| 'Ii'\rt.'WIIqu&llcvru::pu.t’:aucmuaml: | <0.700 m | 0.080 ] 0.050 | 0'010 | 0,018 | Tak l
comnRuLnT (veprevouemate | <0,700m | 0,000 | 0000 | OV | VLW | 1aK |
| e mpreee—amrT | QBOUME | DZUY | BOBY | W2ou | wusa || 1dK |
| Zewnetrzne rozprzestrzenianie | . gg0om | 0315 | 0190 | 0650 | 0180 | Tak |
Maksymalna ditugo$¢ spalona
| weawnatrzna | <0,800m | 0.200 \ 0,180 1 0.250 ‘ 0,035 | Tak \
Maksymalna dtugo$¢ spalona
| et e | <osoom | 0315 | 0190 | 0850 | 0180 | Tak |
Ptonace krople/odpadu ze A i % " .
‘ i akkbdhcansd | Nie ‘ Nie | Nie | Nie | Nie | Tak |
| TETGERvpEAaEERe ) Nie | Ne | Ne | Ne | Ne | lak |
| Pojedyncze otwory | <Zbmm” | U | u [ v [ u | 1an |
| Suma wszystKich otworow | < 42UUu mm | u | v | v 1 v | 1an |
Rozprzestrzenianie ognia . : i
| et | Do krawedzi Ne | Ne | Ne | Ne | Tak |
| Wiv;rz\g:?mn;:mme | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie l Tak |
| Fromien rozprzestrzeniania < O 200 m nie NS AT T e
ognia (dachy ptaskie) | : ‘ dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy | dotyczy I

LU  0ZNnacza, Drak Zniszozeri

* . krawedzie strefv pomiarowej

VVAIUIN Dauall. 1 SHIPGIGIUI G PUivicl e, LW w

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Padkiad 7 nhit widrowveh zhudowanveh z desek o szerokoéci 250 mm. arubosci 16 mm i gestosci 680

K@/M~ Z Prostymi KraweguzIidrmi SUISie PUIdULUIIYUlT LdR, £& SZLLEHIY 11T PILSN Gued)g o v 1.
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3.3Wyniki badan dla przekrycia aachowego z 1ermoizolacjg z weiny minerainej

Z PpapPdq WIUA MNIA 1UN T VAUV OV

Ranort LZP03-02144/16/Z00NZP

| | | VVYIlIKI Ddudll proven |= a 2zl

rdidaiieu niywiia -
| | [z [ s | s ke
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
i’ e | <o7oom | o000 | 0000 | 0000 | 0000 | Tak |
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
s g s | <o700m | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Tak |
VWewnetrzne rozprzesirzenianie
ks o e | <ogoom | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | Tak |
| EmwngRane zprmssmiee | <i0@00m | 0325 | 0520 | 0480 | 0426 | Tak |
| viansylnama uyust spaine | <0.800m | 0,000 | 0000 | 0,000 | 0,000 | lak |
| u:ar\a,uuu_n-uf‘\_.n-t:-u_\iu: (eI | < 0|800 m | 0.325 | 0'520 | U,’BU | Ur"zb | | aK |
| RS Nie | Ne | Ne | Ne | Me | E |
Ptongce krople/odpady ze : : - 3 :
e e ks Nie Nie Nie Nie Nie Tak
| Paniadunrra ahunry I < 7R I"I"'II"ﬂ2 | n | 0 | 0 | 0 | Tak |
| Suma wszvstkich otworow | <4500 mm* | 0 | 0 [ 0 [ 0 [ Tak |
(R S i e e | Dokrawedzi*| Nie | Nie | Ne | Ne | 1ak |
I s e cocs | Nie | Ne | Ne | Ne | Ne | 1ak |
Promien rozprzestrzeniania <0200 m | Nie Nie Nie Nie Nie |
ognia (dachy ptaskie) ) dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy
0" aznacza brak zniszczen
T = KIAWEUZIE SUEly pulllidiuwe]
Warunki badan: Temperatura powietrza: 21,0°C
Podkiad z ptyt wiorowycn, Zouaowanycn Z QeSeK O SZErOKOSCI £2U ITHTI, YIUDUSCI 10 [ 1 Yg3LwsLl vou

kg/m® z prostymi krawedziami cisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm.

J.4 VVYINIKI DAUdAIl Uld PIZERIYLIA UALIIUWEYU £ WCIHTIVIEAVIAV)E i W 1VY 1 Pung yuisin

z pap PRIMAGLAS G200 S4 i MIDA TOP PV250 S5

Raport LLZFPUS-UZ144/T0/LZUUNLKF

| | | Wyniki badan probek | cinecd]

‘ Parametr | Kryteria ‘ | z
1 2 3 4 kryterium
| vvewneuzne rozprzesuzeniame | . n700m | 0050 | 0080 | 0060 | 0060 | Tak |

| LewnguLne !U‘..HILEPI.ILEIIIGIIIG | < 0?00 m | 0.000 | 0.090 | 0'000 | 0,000 | Tak |
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Wewnetrzne rozprzestrzenianie

Ris g | <osoom | 0080 | 0280 | 0180 | 0200 | Tak |
Zewnelrzne fozprzestrzenianie | <0goom | 0480 | 0290 | 0280 | 0420 | Tak |
| Maksymana ougoscspaiona | <o800m | 0080 | 0280 | 0180 | 0200 | Tak |
| Maksymaina ofugosc spaiona | .ngnoom | 0480 | 0290 | 0280 | 0420 | Tak |
| rwnguenupeoupawucs | Nie | Nie | Nie | Nie | Ne | Tak |
| e e T T | Nie | Nie | Nie | Nie [ nie | 18K |
| FOJeayncze owory | Sevnun v | v [ v | v | van 1
| QUITIE WBLYDIRILIT Uiwuiuww | = MUYV L | v | v | - i - | v - |
| B | Do krawedzi* |  Nie | Nie | Nie | Nie l - Tak
| wewneuznespaame | Nie | Nie | Ne | Ne | Ne | Tak |

‘ FIomnmngn ivLpiLesuLeinaina I < 0200 m

ognia (dachy plaskie) l dotyczy | dc;t;gzy l do't‘s;gzy | ddt;Ezy | dc:t;Ezy |

WV ULliauLa, vian L1 1awe sl
* - krawedzie strefy pomiarowej
\Wariinki hadain® Temneratura nowietrza: 20.5°C

Baganie przeprowaazono przy nacnyiemnu uauiiu 19
Podkiad z pivt wibrowvch. zbudowanych z desek o szeroko$ci 250 mm, grubosci 16 mm i gestoéci 680

AU/ £ PIUDLYTTH RIGWGULIGH T SUIDIG MUIIUAU T YU LAY fls Wit iiing 111 M1t sasetayig oy oo e

4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotania

KlasyTikacja zosiaia OKresiona zgoarie £ FiN-cCiN 199V 1-3.4v 19.

4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujgco:

L2roof \*1)-

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dia zastosowan KONCOWYCn Zgoanie Z warunkarmi leCnmicIyii, janiii
nawinnu ndnnwiadaé hiidunki i ich usvtuowanie oraz iak dla dachu .. nierozorzestrzeniaiaceqo ogien” wediug

Kozporzaazenia MINISTra INTasiuKiuly Z Uilid 1£ RWIELIA ZUUL 1. | WL U, N U & 10 LeSIWLE Luve, pue. vov

—_—m——emgm——g e —

4.3 Zakres stosowania

1) Kazaego arewnianego | arewrnupusiiouiieyu puURMauu U Yl ubudul HHHIITUNT TU 1T T ES SEuasin e s
przekraczaiacvmi 5.0 mm oraz kazdego profilowanego i nieprofilowanego podkfadu stalowego
nepanicyu PUUnauu v Yl uuuIul W RISy 1w g,

2) paroizolacii z folii PE lub paroizolaciji bitumicznej z pap podkiadowych o wiaéciwosciach wg PN-EN

3) termoizolac)l ze styroplanu EFS /U, EFD 8U, EFD 1UU U gIubUSUL < DU 1T, Riddy IEaRU)l lia Uyish wu
naimniei E wa PN-EN 13501-1 o naprezeniu $ciskaiacym = 100 kPa przy 10% odksztaiceniu. Dopuszcza

SIQ SIOSOWEIIE KITIUW SPAURUWYUIT £8 DLYITUMIGIHU LT QD 1Y, LI O U, LI W 1UY, PIVUUNU I gy sy @ oo e

13163 klasy reakcii na ogierh E wg PN-EN 13501-1.

wg PN-EN 135U07-1 O Naprezeniu SCiSKajgcyim < bU KrFd Pizy 1U70 DURSLZIGILENIIU.. UUpUSLLLE IF
stosowanie klinow spadkowych z weiny minerainej, kiasy reakcji na ogien co najmniej A2 — s3,d0
wg PN-EN 13501-1.
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4) pap asraiowycn pouKfauowych PIrouuryjl 1 ECHTNIUNILUL U IUSTILYLLITYTT SRAULIT | lanit) 3allic) vqus
nizszei aramaturze osnowy oraz takiei sameij badz nizszej gramaturze masy powiokowej: MIDA FIX

DAOLC, WA QITANUAND TV DY, GaUV W MW IV W TSR ALY 1V W T IV L I AWr st 1 iy Wi 3

GREEN K-MS,
gramaturze OsnOwy oraz takiej samej D3az NiZsze| gramaturZe Imasy powiOKOwe). MIUA 1 U FVZUu 99,

FULTCLADI VEOSIOIN & 1 'ONCCIN, 1 DO lmNWINDOWUL LINVIIGZW AU TVTT O 1T WUV, T YT I e

ENVIRO FOREST K-PS 170/5000,
Federation lub: ,Krovyelny zavod |ecnnoNICUL , viogliev region, Lnapaeva sueet 11, Com. 1y,

KupDeroiandyd oL/ mussidil reugiauunl

- —————— = - " .

5 Ograniczenia

2.1 waznosc

Klasyrkacja wazna |est Dez [erminowo, poa warunkien Zdaocnowdllia ves Ziilidll SKauu 1 leuninvivyn
orodukeii. Klasvfikacia dotvczv przekrvé ktorveh wszystkie sktadniki (z wyiatkiem paroizolacii z folii PE) maja

RiddE IEdRUJI T1a UYISTT LU HIaiinig) L Wy I IVTLIY 1ovv =,

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wyigcznie przez Zieceniogawce W Caioscl wraz Z zaigcznikami nez
lknmantarzu ekratdw | zmian

roswiaaczone KOplie mMogg DyC wyaawdne piZes Lakfdu Ddudil UYinuwyull 11D Wyiqualiiie Tia wiiuacn
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Ten dokument klasyfikacyiny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.

Klasvfikacia I Imie | nazwisko | roapis” | pvarta |

Przygotowana przez Tomasz Gwizdz W 06-09-2016
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