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RAPORT KLASYFIKACYJNY 1779/14/Z00NP
PRZY ODDZIALYWANIU OGNIA ZEWNETRZNEGO
dla dachu z pokryciem z papy MIDA TOP PV250
S5/PYE PV250 S52

dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO

TechnoNICOL Polska Sp. z o. o.
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9
05-500 Piaseczno

Nr umowy: 1779/14/Z00NP

1 Wprowadzenie
Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dachu z pokryciem z papy MIDA TOP PV250
S5/PYE PV250 S52 zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5+A1:201 0, metoda 1.

2  Opis dachu

Przekrycie dachowe z warstwg izolacyjng izolacyjng z PIR THERMANO i pokryciem z papy MIDA TOP
PV250 S5/PYE PV250 S52.

Uktad warstw przekrycia dachowego od strony spodniej:
- podktad z plyt wibrowych, zbudowany z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i o gestoéci
680 kg/m?® z prostymi krawedziami $cisle potaczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm,
- folia paroizolacyjna polietylenowa o grubosci 0,20 mm, masie powierzchniowej 180 g/m?,
- termoizolacja z PIR THERMANO o gruboéci 200 mm,
papa podkiadowa PRIMAGLAS G200 S4 o grubosci 4,0 mm termozgrzewalna do mocowania
mechanicznego, modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m?,
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia MIDA TOP PV250 S5/PYE PV250 S52 o grubosci 5,2 mm,
modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2,
Producentem pap jest OO0 ,Zavod Technoflex”, ul. Prizleznodoroznaja 5, 390042 Riazan, Rosja.
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3 Raport z badan i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji
3.1 Raport z badan
Nazwa ) Numer raportu z Metoda
. Nazwa Zleceniodawcy i
laboratorium badan badawcza
) . | TechnoNICOL Polska Sp. z 0. 0. PN-ENV
Lag"':it:"“:::' ?.?ga“ ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 | LPPO1-1779/14/Z00NP |  1187:2004+A1:
ghlowy 05-500 Piaseczno 2007, metoda-1

3.2 Wyniki badan dla przekrycia dachowego z warstwa izolacyjna z PIR
THERMANO i pokryciem z papy MIDA TOP PV250 S5/PYE PV250 $52.

Raport LPP01-1779/14/Z00NP

Wyniki badan prébek ,
y P Zgodnosé
Parametr Kryteria z
1 2 3 kryterium
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0.000 0.000 0.000 0.000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do gory <0.700 m 0.000 0.000 0.000 0.000 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie
ognia do dolu <0.600 m 0.000 0.000 0.000 0.000 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie
oghia do dolu <0.600m 0.160 0.175 0.147 0.110 Tak
Maksymalna dlugosé spalona
wewnetrzna <0.800m 0.000 0.000 0.000 0.000 Tak
Maksymalna diugosé spalona
zewnetrzna <0.800m 0.160 0.175 0.147 0.110 Tak
Plonace kroplefodpadu ze : : : : .
strony eksponowane] Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pionace krople/odpady ze . . . . .
strony spodnie] Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Pojedyncze otwory < 25 mm® 0 0 0 0 Tak
Suma wszystkich otwordw < 4500 mm? 0 0 0 0 Tak
Rozpreestrzenianie ognia | o rawedzi* | Nie Nie Nie Nie Tak
Wewnetrzne spalanie ; . : : :
bezplomieniowe Nie Nie Nie Nie Nie Tak
Promien rozprzestrzeniania <0.200 m Nie Nie Nie Nie Nie
ognia {dachy ptaskie) ' dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy

.07 oznacza, brak zniszczen
* - krawedzie strefy pomiarowe;j

Warunki badan: Temperatura powietrza: 20.9°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Podkiad: Piyty widrowe
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4 Klasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powolania
Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5+A1:2010.

4.2 Klasyfikacja

Dach wedtug opisu punktu 2 zostat sklasyfikowany w zakresie zachowania na oddziatywanie ognia
zewnetrznego nastepujaco:
Brtwf (t1)-

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowar koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz jak dla dachu , nierozprzestrzeniajacego ogieri” wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujgcych warunkéw:

1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podktadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajgcymi 5,0 mm oraz kazdego profilowanego i nie profilowanego podktadu stalowego i
niepalnego ciggtego podkiadu o grubosci co najmniej 10 mm,

2) paroizolacji z folii PE raz pap paroizolacyjnych o wiasciwosciach wg PN-EN 13707 i klasy E wg PN-EN
13501-1,

3) termoizolacii z plyt PIR wg 131165, klasy E wg PN-EN 13501-1 o gruboéci = 100 mm i gestosci
30 kg/m® + 10%,

4) pap podktadowych TechnoNICOL o identycznym skiadzie i takiej samej badz nizszej gramaturze osnowy
poliestrowej lub szklanej oraz takiej samej badz nizszej gramaturze masy powtokowej: MIDA SELF EPS,
MIDA SELF BASE GV S3, PRIMAGLAS G200 S4, MIDA STANDARD PV S3, MIDA STANDARD PV S4,
MIDA BASE PV S4,

5) pap nawierzchniowych TechnoNICOL o identycznym skiadzie i takiej samej badz nizszej gramaturze
osnowy poliestrowej lub szklanej oraz takiej samej badz nizszej gramaturze masy powlokowej: MIDA
TOP PV200 S5/PYE PV200 S5, MIDA TOP PV250 S5/PYE PV250 S52, PYE PV200 S52 EKV, MIDA
TOP PV 84, PYE PV250 S5 AJ-20,

6) dachow o nachyleniu potfaci do 20°.

5 Ograniczenia

5.1 Waznosé

Klasyfikacja wazna jest 3 lata tj. do dnia 10-07-2017, pod warunkiem zachowania bez zmian sktadu i
technologii produkgiji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wytgcznie przez Zleceniodawce w cato$ci wraz z zatacznikami bez
komentarzy, skrétéw i zmian.

Poswiadczone kopie moga by¢ wydawane przez Zakiad Badar Ogniowych ITB wytacznie na wniosek
Zleceniodawcy.

5.3 Ostrzezenie
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* Data
E
Przygotowana przez Zbigniewa Maternika 797 7;/ S 10-07-2014
e

* - w imieniu organizacji opracowujacej raport




