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05-500 Piaseczno

0861.2/14/Z00NP

Orzeczenie techniczne dotyczace klasyfikacji
nr 02983.2/10/200 NP w zakresie odpornosci ognhiowej dachow
warstwowych z termoizolacja z plyt typu PIR, ptyt ze skalnej
weiny mineralnej oraz piyt styropianowych EPS

1. Podstawy formalne
1.1. Zlecenie firmy TechnoNICOL Polska Sp. z 0.0. zdnia 14.02.2014.
1.2.  Potwierdzenie przyjecia zlecenia nr 0861/14/Z00NP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1.  Norma PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw. Czesc¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badari odpornosci
ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej.

2.2, Norma PN-EN 1365-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych.
Czesc 2: Stropy i dachy.

2.3. Raport nr FIRES-FR-180-07-AUNE z badania odpornosci ogniowe;j warstwowego
przekrycia dachu. FIRES Batizovce 2007 r.

2.4.  Raport nr FIRES-FR-182-07-AUNE z badania odpornosci ogniowej warstwowego
przekrycia dachu. FIRES Batizovce 2007 r.

25 Praca nr 02983.2/10/Z00NP Klasyfikacia w zakresie odpornosci ogniowej
warstwowych przekry¢ dachowych z Izolacjq cieplng z piyt poliizocyjanurowych
(PIR), piyt ze skalnej welny mineralnej oraz pfyt styropianowych EPS.
ITB Warszawa 2010 r.

2.6. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zleceniodawce.

3. Opis techniczny

Opis techniczny dachéw warstwowych z termoizolacjg z phyt typu PIR, piyt ze skalnej

weiny mineralnej oraz piyt styropianowych (EPS) podano w pracy 02983.2/10/Z00NP
[2.5].
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4. Badania odpornosci ogniowej

Przebieg i wyniki badan odpornosci ogniowej dachéw warstwowych z termoizolacjg z piyt
ze skalnej wetny mineralnej lub ptyt typu PIR podano w pracach: FIRES-FR-180-07-AUNE
[2.3] i FIRES-FR-182-07-AUNE [2.4].

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Klasy odpornosci ogniowej dachéw warstwowych z czeécig nosng ze stalowej blachy
trapezowej, ustalone wedtug kryteribw normy PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.1] zostaly
podane w pracy nr 02983.2/10/Z00NP [2.5].

6. Opinia dotyczaca klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej

W wyniku przeprowadzonej analizy ocenia sig, iz podana w pracy 02983.2/10/Z00NP [2.4]
klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej zachowuje wazno$é¢ do dnia 31.03.2015,
pod warunkiem zastosowania konstrukcji wsporczej o klasie odpornosci ogniowej lub
zabezpieczonej w klasie odpornosci ogniowe;j:

e R 15w przypadku dachéw warstwowych o klasie odpornosci ogniowej REI 15,

e R 20w przypadku dachéw warstwowych o klasie odpornosci ogniowej REI 20,

e R 30w przypadku dachéw warstwowych o klasie odpornosci ogniowej REI 30,

* R 45w przypadku dachéw warstwowych o klasie odpornosci ogniowej REI 45.

7. Uwagi kornicowe

Niniejsze orzeczenie stanowi nieodtaczng czes¢ pracy 02983.2/10/Z00NP i powinno byé
do niej zataczone na state.
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