W TECHNONICOL

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych Nr. 157-17

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: HEXAGONAL {ROCK HEXAGONAL)

Gonty bitumiczne do pokryc dachéwych na osnowie mineralnej, typ

1. a. Odniesienie do typu produktu 5BAX21

a. Do odprowadzania wody z dachdw oraz jako warstwa ochronna
przed czynnikami atmosferycznymi na dachach pochytych (min. 127).
b. podlegajgce badaniu reakcji na ogien.

¢. podlegajgce badaniu dzialania ognia zewnetrznego.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargidai, Litwa;

Ealiie LU Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt

4. Upowainiony przedstawiciel:

5. Systemy oceny i weryfikacji statodci wlasciwosci System 4, Odporno&¢ ogniowa - System 3

uiytkowych:

6. Europejski dokument oceny: EAD 220020-00-0402

Europejska ocena techniczna: ETA-12/0264 z dnia 30/06/2017

Jednostka ds. oceny technicznej: Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC), Litwa
ladnostka lub jednostki notyfikowane: Nr. 1796 PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie

Vidaus reikaly ministerijos Gaisriniy tyrimy centras, Litwa
w zakresie zastosowan: b, ¢

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Whasciwosci Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki uiytkowe specyfikacja
techniczna

Wymiary gontéw - szerokosé 1000 1 3mm

Wymiary gontow - wysokosé 317 £ 3mm

Masa asfaltu 900 + 150 g/m’
10dpornosé na dzialanie ognia zewnetrznego Brooeltl)

Reakcja na ogien Klasa E

Whytrzymalosé na rozcigganie w kierunku zgodnie z szerokoscia 2 600 N/50 mm

Wytrzymatosé na rozcigganie w kierunku zgodnie z wysokoscia z 400 N/50 mm

Wytrzymalosé na rozdzieranie gwoidziem 100N ETA-12/0264
Substancje niebezpieczne Nie zawiera

Trwalos¢ wodoszczelnosci: odpornosc na splywanie w podwyiszonej temperaturze $2mm

Trwalod¢ wodoszczelnosci: przyczepnosc posypki mineralnej £2,5g

Trwalo$¢ wodoszczelnosci: nasigkliwosé <2,0%

Trwaloéé odpornosci mechanicznej: odpornoéé na promieniowanie UV Spelnia

Trwalodé odpornosci mechanicznej: odpornoéé po sztucznym starzeniu Spetnia

Odpornosc na tworzenie sie pecherzy Spetnia

Wilasciwosci uzytkowe okredlonego powyiej wyrobu s3 zgodne 2 zestawem deklarowanych wlasciwoéci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé
producenta okreélonego powyiej.

W imieniu producenta podpisal:

{nazwlsko oraz stanowisko)
Gargidai, 2017.10.31
{miejsce i data wydania)




